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Geschmack durch Qualität-Weltweit

 Bravilor Bonamat bietet unterschiedliche Lösungen für die Heißwasserzubereitung an.

Technische Daten HWA 8 HWA 12

Stoßvorrat 8 L 12 L

Stundenleistung 25 L 25 L

Anschlußwert 230V~ 50/60Hz
2500W

230V~ 50/60Hz
2500W

Maße (BxTxH) mm 317x407x456 317x407x540

Zapfhöhe 150-190 mm 150-190 mm

Wasseranschluß Ja* Ja*

www.bonamat.com

Ihr Bravilor Bonamat Fachhändler
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Heißwasserbehälter

Bravilor Bonamat steht für allerhöchste Qualität im weitesten 

Sinne des Wortes. Eine Qualität, die Sie auch bei den 

Heißwasserbehältern HWA 8 und HWA 12 erkennen können.

Die doppelwandigen Behälter sind nämlich aus hochwertigem 

Edelstahl gefertigt! Die optimale Isolation stellt sicher, dass das 

Wasser lange heiß bleibt und Sie dadurch schnell über kochend 

heißes Wasser verfügen. Mit dem orangen Kochendwasserknopf 

(100°C) heizen Sie das Wasser per Knopfdruck bis zum 

Siedepunkt auf. Darüber hinaus besitzt der Heißwasserbehälter 

eine ECO-Funktion, wodurch der Behälter nur noch mit vier 

Liter Wasser befüllt wird. Ideal geeignet für weniger hektische 

Stunden. So wird niemals mehr unnötig viel Wasser aufgeheizt.

Wie die Henkel vermuten lassen, sind beide Behälter für eine 

manuelle Befüllung mit Wasser geeignet. Hierbei handelt es sich 

um die Standardeinstellung. Sie können dadurch die Behälter an 

temporären Einsatzorten betreiben, z. B. auf Veranstaltungen. 

Die Behälter verfügen jedoch auch über eine Automatikfunktion 

für fest installierte Wasseranschlüsse.

Bravilor Bonamat hat die Behälter auf eine schnelle sowie 

einfache Entkalkung und Wartung ausgelegt. Neben den beiden 

HWA-Modellen bietet Bravilor Bonamat ein vollständiges 

Sortiment an Heißwassergeräten an.

Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten!

Merkmale
• Aus hochwertigem Edelstahl (RVS 316).

• Energiesparsam dank doppelwandigem Behälter 
und isoliertem Deckel.

• Deutlich sichtbares und gebrauchsfreundliches Display 
mit (u. a.) Füllstands- und Temperaturanzeige.

• Temperatur einstellbar zwischen 45°C und 95°C.

• Kochendwasserknopf (100°C) für schnelle Zubereitung 
von kochend heißem Wasser.

• Übertemperatur- und Trockenlaufschutz.

• Zapfhahn aus Edelstahl.

• Wartungsfreundliche Innenseite (ohne Heizspirale).

• Auch für Orte ohne festen Wasseranschluss geeignet.

• Direkter Anschluss des Tropfblechs an die Abwasserleitung 
möglich, um Tropfwasser sofort abzuführen.

 * Die Behälter können auch von Hand mit Wasser gefüllt werden.
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